Ling

Ling
Leistung regulation - Kohle
Leistung regulation - Pellets
Wirksamkeit
Abgastemperaturen
Masse
Wasservolumen
Durchmesser Abgasanschluss
Schomnsteinzug
Volumen Vorrats
Ambessungen Kessel mit Brennst:
- Breite
- Tiefe
-Hahe.
Max. Wasserbetriebsdruck
Optimale Betriebstemp. Heizwasser
Max. Betriebstemp. Heizwasser
Min. Riicklaufwassertemperatur
Kesselanschliisse

45-145
45-150
do 82,3
100 - 220
340
85
145
10-20
185 (280)

1360
830
1390
2
65-80
90
55
G11/2"

25
75-25
75-22
do 86,3
100 - 220

10-20
185 (280)

1360
870
1370
2
65-80
20
55
G11/2"

35 50
10,5-35 15-50
105-30  15-44
do 853 do 84,1
100-220 100 - 265

410 480
125 160
145 145

15-25  20-30
185(280) 280

1430 1520
870 870
14 1580

65-80 65-80
90

G112"  G112"

20-30
320 (920)

1780
135
1890
2
65-80
20
55
G2"

2070
1525
1930

65-80

55
G2"

Der Ling Pelletkessel ist die preisgiinstige
Alternative zum Ling Duo. Ob Kohle,

Pellet oder Getreide. Der Ling verbrennt

alle rieselfahigen Produkte bis maximal 20mm
Durchmesser. Fragen Sie Ihren Fachhandler,
er wird Sie gern Uber die umfassenden
Maglichkeiten dieses auRergewdhnlichen
Kessels informieren. Selbstverstandlich kommt
auch im ling die ellektronische Releging
Econimik 3000 zum Einsatz.
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KLIMOSZ

Lager:

Bielsko-Biata, ul. Partyzantéw 98
Wrzesnia, ul. Wroctawska 42
Czyzew-Osada, ul. Szkolna 52¢

Hersteller:
Klimosz Sp. z o.0.
ul. Rybnnicka 83
44 - 240 Zory




Variable Brennstoffwahl

Der Kombikessel Ling Duo eignet sich
hervorragend fiir
Holz oder Kohle. Die Befeuerung mit Stiickholz
ist ohne jeglichen Umbau am Kessel moglich.
Scheitlangen von 500m stellen den Ling Duo
vor keinerlei Probleme.

Der Ling Duo passt immer !
Der Vorrtasbehalter kannn
links oder auch rechts

Alle feuerberiihrten Stahlelemente sind
angeschlossen werden.

in 8mm Starke ausgefiihrt.
Sig haben auch die Mdglichkeit
groRere Behalter zu bestellen.
Lieferbar sind Pelletsilos in von
280- bis 920 Liter

Komfort und Okologie

All das spricht fiir Inge haltbarkeit
und Zuverlassigk

Dank dieser bestechenden Vorteile,
gepaart mit einem Wirkungsgrad
92 Prozent und extrem niedrigen

g
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Die LiefergroRen 15 - 35kW sind auch zur Verbrennung von Getreide (Restfeuchte 15%) geeignet ! A e o e N

und Verordnungen entsprechen.

Der Ling Duo besitz mit 10mm einen aussergeéhlich starken wassergefiihrten Rost.

sten Dieser Garantiert auch im Festbrennstoffbetrieb eine schadstoffarme Verbrennung.

Vorteile des Kessels

Ling Duo - 15 25 35 50 75
- Automatischer Kesselbetrieb ERNSISTISCHER BETRIES
- Moglichkeit des Anschlusses eines Speichers HBISERy rugutstion - Kohie SR (S0 (Sr8 <30 | (10,835 | (1800 | 225-T5
- IO_NUQ__O»/\Q_‘U_‘QDDCJ@ bis zu NO mm Leistung regulation - ts kW 45-150 75-22 10,5-30 15-44 225-65
- Verbrennung von Getreide bis 35kW moglich Whicksamieit OSIN Miclo 321 Mco 921 [Mdo 925 i do 92 1 Kido 02
- Automatische Brennstoffzufuhr aus einem eingebauten Vorratsbehélter (Abgastanperatisren G 1002208 1005220} 100152208 10022658 1007 265
- Méglichkeit der Verbrennung von Kohle und Brennholz HAND BETRIER
- Einfache, zeitlich nicht anspruchsvolle Bedienung und Wartung K er: Fiard Botrieb) w ° 1o 12 " 1
_ Z_ma_‘._@m mm~:mcwrow~m: Wirksamkeit - Holz % do74 do 75 do 75 do 75 do 75
- Witterungsgefiihrte Regelung Economic 3000
Masse kg 365 400 430 520 620
Wasservolumen dm*® 60 90 15 130 175
Durchmesser Abg: mm 145 145 145 145 200
Luftkammer Schornsteinzug Pa 10-20 10-20 15-25 20-30 20-30

Volumen Vorrats 185(280) 185(280) 185(280) 280 320 (920)
Platz fiir Pellet Rost \

1320 1330 1425 1475 1600

Geblase Offung mm 870 900 900 900 1020

mm 1360 1470 1465 1570 1730

Retorte Max. Wasserbetriebsdruck 2 2 2 2 2

Feuerschutz Optimale Betriebstemp. Heizw: 65-80 65-80  65-80 65-80  65-80

Max. Betriebstemp. Heizwasser ~ °C £ £ % £ £

Min. Rilcklaufwassertemperatur ~ °C 55 55 55 55 55

Kesselanschliisse Js G112 G112 G112 G112 G2

Pellet Schnecke
Offnung



